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Alle Maße in Millimeter, falls nicht anders angegeben

NATÜRLICHE GRÖSSE

Griffmulde  

Produktnummer
Nur das Betätigungselement und die 
Gehäusedichtung siehe Tabelle

Ein vollständiges System besteht 
aus: Andruckriegel und optionalem 
Schließwinkel (siehe Seite 210) 
Einem zentralen Betätigungsele-
ment (s. Seiten 211-214) 
Schließstangen (siehe Seite 215)

Jede Komponente separat bestellen

Montagewinkel

Senkkopfschrauben M5 
(nicht im Lieferrumfang)

Ausschnitt im Türblatt

Gehäusedichtung (optional)

Griffplatte geöffnet

25.4

165

90

www.southco.com/M3

Griffplatte Produktnummer

Griffmulde (mit Montagewinkel und Schrauben) M3-10

Griffmulde mit Zylinderschloss (mit Montagewinkel und Schrauben) M3-17

150±0.1 

22.1±1 

Bohrungen für den Andruckriegel

R 1.5 Max.

75±0.1 

RahmenTürblattstärke
1.1 - 6.2

200 Min. bis 
Max. Türblattstärke

10±0.5
Lage der Rahmenkante

Gehäusedichtung Produktnummer

Staub und Feuchtigkeit M3-12

EMV M3-13

M3 Verriegelungssystem mit Kompression
Betätigungselemente · Griffmulde

•	 Geeignet für Rechts- und 	
	 Linksflügel

Werkstoff und Oberfläche
Zinkdruckguss, schwarz  
pulverbeschichtet und Stahl, 
verzinkt

Schutzarten
IP66/NEMA4 bei Montage mit 
Gehäusedichtung 


